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ASSEMBLAGE DE CHAÎNE 3/8 PO. GRADE 70 AVEC 
CROCHET GRAPPIN À CHAQUE EXTRÉMITÉ

CARACTÉRISTIQUES

NO. PRODUIT DESCRIPTION CMU POIDS
(LBS.)

SGG3/80096M01-4B ASSEMBLAGE GR70  TYPE: SGG  3/8 ’’  X 8’  CROCHET GRAPPIN/CROCHET GRAPPIN 6600 LB. / 2995 KG. 15.10

SGG3/80120M01-4B ASSEMBLAGE GR70  TYPE: SGG  3/8 ’’  X 10’  CROCHET GRAPPIN/CROCHET GRAPPIN 6600 LB. / 2995 KG. 18.03
SGG3/80144M01-4B ASSEMBLAGE GR70  TYPE: SGG  3/8 ’’  X 12’  CROCHET GRAPPIN/CROCHET GRAPPIN 6600 LB. / 2995 KG. 21.05
SGG3/80180M04-4B ASSEMBLAGE GR70  TYPE: SGG  3/8 ’’  X 15’  CROCHET GRAPPIN/CROCHET GRAPPIN 6600 LB. / 2995 KG. 25.55
SGG3/80240M01-4B ASSEMBLAGE GR70  TYPE: SGG  3/8 ’’  X 20’  CROCHET GRAPPIN/CROCHET GRAPPIN 6600 LB. / 2995 KG. 33.05

** NON CONÇUE POUR DU LEVAGE **
Facteur de sécurité: 4/1     -     Ne pas excéder la charge maximale    -    étiquette de métal inclus sur chaque assemblage

 Autres longueurs disponibles sur demande

MATÉRIEL :
• Acier au carbone

FINITION :
• Jaune chromate

MARQUAGE : 
• La chaîne est embossée “C7” 

Les chaînes Grade 70 sont extrêmement solides pour leur poids léger et sont surtout utilisées pour le chargement sur camions plate-forme 
dans le domaine du transport.

Elles sont aussi grandement utilisées sur les fermes, pour le tronçonnage de bois, pour le remorquage et dans la construction. Le rapport de 
grande force versus le poids des chaînes Grade 70 est obtenu grâce à un traitement thermique spécial. Elles résistent à l'usure grâce à leurs 
propriétés de dureté exceptionnelles. 


