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CORDON ABSORBEUR D’ENERGIE 4’

CARACTÉRISTIQUES
•  Léger
•  Contrairement à la corde, la sangle n’est pas portée à s’effilocher
•  Conception améliorée
•  Normes applicables  CSA Z259.11-05 (2010), classe E4 ou classe E6

NO. PRODUIT NO. UPC DESCRIPTION POIDS
LBS.

FALC004HE4-S7 C004H/E4 CORDON ABSORBEUR D’ENERGIE 4’.1 EXTR.
MOUSQUETON 3/4, L’AUTRE EXTR. MOUSQUETON 2-1/4 2.2

Le cordon absorbeur d’énergie Phoenix à un bras est fait d’une sangle légère continue de 45 mm (13 ⁄4 po). L’absorbeur est 
recouvert d’une gaine tubulaire en polyester. Lors d’une chute, l’arrêt soudain causé par le système de protection antichute
soumet le corps humain à une grande force d’arrêt (la force d’impact de l’arrêt est directement proportionnelle à la distance 
de la chute). 

Le rôle de l’absorbeur est de réduire le choc subi par le corps humain en dissipant l’énergie cinétique développée lors de la 
chute et en limitant la force de décélération durant l’arrêt de chute. Les absorbeurs d’énergie sont faits d’une sangle spéciale-
ment tissée qui réagit à un arrêt soudain en déchirant son tissage et ses coutures. En s’allongeant, l’absorbeur limite la force 
d’arrêt à moins de 4 kN (900 lb) pour le modèle E4 et à moins de 6 kN (1 350 lb) pour le modèle E6.

AVERTISSEMENT
Conçu pour une chute maximale de 1,8 m (6 pi).


